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INSTRUMENT  CONDITIONS MEASUREMENT  PARAMETERS

Element :  Na

Instrument :  ZA3000

Atomization :  Flame

Wavelength :  330.2 nm

Lamp Current :  10.0 mA

Slit Width :  0.4 nm

Meas. Mode :  Working Curve

Signal Mode :  BKG Corrected

Curve Order :  Linear

Calculation :  Integration

Time Constant :  1.0 sec

Calculation Time :  5.0 sec

Delay Time :  5 sec

AA120017-00

Atomizer :  STD Burner

Flame :  Air-C2H2

Fuel (C2H2) :  2.0 L/min

Oxidant (Air) : 160 kPa

15.0 L/min

Burner Height : 7.5 mm

粉末スープ中のナトリウム分析 （フレーム法）

Analysis of Na in Powder Soup  （Flame Method）

バイオ・医学・食品・製薬、食品、
食品化学、食品中の成分、粉末スープ、ナトリウム、Na、フレーム、
AA, ZA3000, Flame, Food
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SD    REF

STD 1 0.00 -0.0004 0.0000 0.00 % 0.0006

STD 2 25.00 0.0409 0.0003 0.73 % 0.0157

STD 3 50.00 0.0808 0.0001 0.12 % 0.0314

STD 4 100.00 0.1550 0.0006 0.39 % 0.0626

1 55.45 0.0872 0.0000 0.00 % 0.0343

      55.45(mg/L)×50×25(mL)/1(g) = 69.3 mg/g

64.94 0.1019 0.0001 0.10 % 0.0405

      64.94(mg/L)×50×25(mL)/1(g) = 81.2 mg/g

      添加回収率 : 95 %

   RSDCONC（mg/L） 平均ABS
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ZA3000

市販の粉末スープ 1 g を量りとり、硝酸 10 mL を加えて湿式灰化し、その後塩酸 10 mL に置換して超純水で 25 mL に
定容したものを更に50倍希釈して測定溶液としました。
50倍希釈液にNaを 10 mg/L （粉末スープ 1 g 当たり 12.5 mg 相当） を添加して回収率を求めました。
感度の低い波長（330.2 nm）で測定しました。

ナトリウムを摂取しすぎると高血圧症など健康に悪影響をもたらすため、米国、韓国、中国などでナトリウム量の表示が
義務化されています。日本においても健康増進法第31条に基づき食品の栄養表示基準制度にて、基本項目に「ナトリウ
ム」の記載が義務づけられました。食品中のナトリウム濃度の測定は必須となっており、分析方法には原子吸光法が採用
されています。分析線を高濃度が測れる波長に変更することで、数十 mg/L レベルの溶液濃度でも簡単に測定することが
できます。

概要 :

NOTE :
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