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INSTRUMENT  CONDITIONS MEASUREMENT  PARAMETERS 

NOTE : 

Element :  B 

Instrument :  ZA3000 

Atomization :  Flame 

Wavelength :  249.8 nm 

Lamp Current :  10.0 mA 

Slit Width :  0.4 nm 

Atomizer :  H.T. Burner 

Flame :  N2O-C2H2 

Fuel (C2H2) :  7.0 L/min 

Oxidant (N2O) :  160 kPa 

    6.0 L/min 

Burner Height :  10.0 mm 

Meas. Mode :  Working Curve 

Signal Mode :  BKG Corrected 

Curve Order :  Linear 

Calculation :  Integration 

Time Constant :  5.0 sec 

Calculation Time :  5.0 sec 

Delay Time :  5 sec 

肥料認証標準物質中のホウ素（く溶性ホウ素）分析 （フレーム法） 

Analysis of B （Citrate Soluble Boron） in Fertilizer Certified Reference Material （Flame Method） 
ZA3000 

AA120034-00 
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SD    REF

STD 1 0.000 -0.00001 0.00001  - % 0.00046

STD 2 2.500 0.00070 0.00000 0.00 % -0.00550

STD 3 5.000 0.00140 0.00003 2.14 % -0.00530

Blank         ND 0.00002 0.00001 50.00 % -0.00547

1 2.636 0.00074 0.00004 5.41 % -0.00504

         2.636(mg‐B/L) × 0.25(L) × 3.22 / 1.000(g) = 0.212(%‐B2O3)

2 2.423 0.00068 0.00005 7.35 % -0.00529

         2.423(mg-B/L) × 0.25(L) × 3.22 / 0.941(g) = 0.207(%‐B2O3)

CONC（mg-B/L） 平均ABS    RSD

ホウ素は細胞分裂を促進したり細胞壁を強くする栄養成分です。肥料取締法（昭和25年法律第127号）では肥料の品質を 
保全するため、栄養成分の最小含有量について規格が定められており、溶け方の性質別での含有量表示が義務付けら 
れています。ZA3000シリーズはフレーム法でもBKG補正法に偏光ゼーマン法を採用しており、精確なBKG補正と非常に 
安定したベースラインのため、高温バーナによる低濃度ホウ素の測定が可能です。肥料認証標準物質中く溶性ホウ素を 
測定したところ、認証値どおりの分析値が得られています。 

【前処理】 肥料 1g を量りとり、2 % くえん酸溶液 150 mL を加えて1時間振りまぜて水で 250 mL に定容した後、ろ紙3種 
              でろ過したろ液を測定試料としました。前処理の詳細は肥料等試験法（2011）をご参照下さい。 

検量線、試料溶液とも、濃度の数値は全てBでの値です。その後 B2O3 濃度に換算しました。 

分析値(%-B2O3) 認証値(%-B2O3)

FAMIC-A-10

高度化成肥料

0.212

0.207
0.209±0.003

概要 : 
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