
カ ラ ム : LaChromUltra II C18(1.9 µm) 
       2.0 mm I.D. × 50 mm
カラム温度 : 40℃
移 動 相 : A：水、B：アセトニトリル
流        量 : 0.6 mL /min
検出波長 : 247 nm
注 入 量 : 1 µL
サンプル : アルキルフェノン類混合試料
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高速液体クロマトグラフ

Chromaster
High Performance LC Chromaster

日立の技術に裏打ちされる性能と
拡張性を兼ね備えたHPLC
“Performance” and “Extensibility” which the technology of Hitachi realized 

Chromasterが新たに60 MPa対応に!!
粒子径2.0 μm以下のカラムやコアシェルカラムを用いた分析にも対応。
優れた拡張性に加え、分離性能の向上と分析時間の短縮化を提案します。
The lineup of 60 MPa system for Chromaster is newly provided .
The new system makes possible high resolution analysis by using core-shell 
column and sub-2.0 μm column. In addition to superior extensibility, 
improvement resolution and shortening analysis time is realized. 

次世代標準 ‒ Next Generation Standard ‒

糖分析システム
アミノ酸分析システム(OPA法、ＮＩＮ法)
有機酸システム など
Glycoside analysis system
Amino acid analysis system
BTB organic acid analysis system  etc

優れた拡張性 ‒ Superior Extensibility ‒


