
概 要

■ 高感度ORCA パッシェンルンゲ式マルチ分光器

SPECTRO ARCOSの特長

Multi-elements (include chlorine) analysis of lubricating oil

自動車や船舶・航空機などの内燃機関や、様々な駆動系で潤滑油が使用されます。潤滑油は使用中、絶えず駆動部
などの金属と接触して摩耗金属を蓄積し、また雰囲気からの粉じんや湿気、熱などの影響を受け、劣化していきます。
潤滑油劣化に関わる因子を明らかにする目的で、添加剤の量や摩耗粉の成分を測定することによって、異常摩耗の
状況を把握し、故障を予知する手法としてSOAP（Spectrometric Oil Analysis Program）法があります。
ICP発光分光分析装置は、このSOAP法で使用されます。SPECTRO ARCOSは130 nmから測定が可能で、
この領域には塩素、臭素を含みます。これにより、燃料油に混入するNaや塩素など腐食にかかわる元素や添加剤として
加えられた元素の測定を同時に行うことができます。

● 130 nmからの測定に対応(タイプ130)
● 一次光のみを使用した明るい分光器のためUV-Vis領域で高感度
● 全波長領域で高い分解能

ケロシン中のClのプロファイル(Cl : 134.724 nm)

■ 摩耗金属含有潤滑油標準(SRM 1084a)の測定例

■ スマートアナライザーVisionソフトウェア
● 測定可能領域の波長データ取得
● スマートバックグラウンドによる自動バックグラウンド補正

■ ケロシン中のNaのプロファイル
上)スマートバックグラウンド補正なしのピークプロファイル
下)スマートバックグラウンド補正後のピークプロファイル

■ 省エネ設計
● アルゴンガスパージ、循環冷却水が不要

SPECTRO ARCOS

潤滑油中の塩素を含む元素分析
CCDマルチICP発光分光分析装置 SPECTRO ARCOS

 

 

元素 認証値 不確かさ 測定値 回収率 
mg/kg ± mg/kg mg/kg %

Al (104) 101.9 98 
Ag 101.4 1.5 96.3 95 
Cr 98.3 0.8 100.03 101.8 
Cu 100 1.9 99.01 99 
Fe 98.9 1.4 101.04 102.2 
Mg 99.5 1.7 102.5 103 
Mo 100.3 1.4 101.25 100.9 
Ni 99.7 1.6 100.24 100.5 
Pb 101.1 1.3 104.2 103.1 
Sn 97.2 2.6 98.9 101.7 
Ti 100.4 3.8 103.7 103.3 
V 95.9 9.4 100.7 105 
S (1700) 1680 98.8 
Si (103) 100.3 97.4 

Cl 100  mg/kg

Cl 50  mg/kg

Cl 10  mg/kg

Blank


