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特 長 ～ Feature ～

クロムメッキネジの測定 ～ Analysis for Chromate Plate Screw ～

分光光度計による６価クロムの分析
日立分光光度計 UH5300

Cr (VI) Analysis by UH5300 Spectrophotometer

沸騰水抽出によるクロムメッキ中の６価クロム分析
電気電子機器製品内の規制物質の含有量測定手順標準（IEC 62321）準拠

長寿命光源　キセノンフラッシュランプを採用

分解能はクラス最高レベル※1 の1 nmを実現

ダブルビームによる安定した光学系

6セルターレットによる高スループット測定
UH5300

※2 ： ジフェニルカルバジド ： ジフェニルカルバジド0.5 gをアセトン50 mLに溶解

サンプル採取 ： 表面積50±5 cm2

熱水抽出 ： 沸騰水10 ± 0.5分間抽出、50 mLに定容

測定 ： 波長540 nmの吸光度を測定
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Hexavalent chromium (Cr (VI))  analysis of chromate plate by boiling extract 

Xenon flash lamps as long-life light sources

Best – of-class resolutions at 1 nm has been achieved.

Stable optical system by using double beam

High-throughput measurement by using the 6-cell turret

Sample : Surface area

Extract in boiling water 10±0.5 min. Constant volume 50 mL 

Measurement at 540 nm 

Diphenylcarbazide 0.5g in acetone 50 ml

オルトリン酸1 mL
Orthophoshoric acid 1 ml

ジフェニルカルバジド溶液※22 mL
Diphenylcarbazide solution 2 ml

Absorption spectrum of Cr (VI)
Addition Recovery Test

Calibration curve of Cr (VI)

Sample Additon data Recovery rate

添加回収率は良好となり、分析値の信頼性が担保できます。
Addition recovery test is good. 

You can secure the reliability of the analysis level.  

※1 ： 日立ハイテクノロジーズ調査 2012年8月現在


