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Fluorescence Spectra

分光蛍光光度計

F-7100
Model F-7100 Fluorescence Spectrophotometer

ロングセラーモデルF-7000形の信頼性の高い光学系を踏襲
高輝度Xeランプの採用と検出光学系の最適化により
更なる高感度化を達成
特  長 ～ Feature ～ 

測定例 ～ Measurement Data ～ 

クラス最高レベルの高感度検出系
従来比* 1.5倍の高感度化 ： S/N(P-P)360 以上
        S/N(RMS)1,200 以上

クラス最高レベルのロングライフ光源
従来比※1 5倍の光源長寿命化 ： 光源寿命 2,500時間

信頼の基本性能
スキャンスピード ： 60,000 nm/min
3次元測定時間 ： 3 min以内 
ダイナミックレンジ ： 6 桁以上
最小分解能 ： 1 nm（Ex/Em）

F-7100形分光蛍光光度計
Model F-7100 Fluorescence Spectrophotometer

S/N 測定結果の一例
S/N Measurement (Raman band of water)

フルオレセインの高感度測定例
Measurement of low concentration of Fluorescein

※1  F-7000形分光蛍光光度計  
※2 EX/EM ： 200～750 nm、10 nm間隔

● 水ラマン散乱による感度を測定
● クラス最高レベルのS/Nを実現

● 1×10-13mol/Lオーダーの蛍光を検出
● 超微量領域においても、良好な検量関係


