
① 試料を切り出し
　 容器にセット 

② 加熱炉内でフタル酸を気化 ③ イオン化 ③ 質量分析 

Screening Device for Phthalates

改正RoHS対応に・・・フタル酸エステル類の検査は
迅速・簡便にトータルスループットの優れたHM1000A

1試料10分間での高速スクリーニング測定を実現
前処理と測定操作の簡便性を実現
50試料の自動測定で、省力化を提案

装置の概要
試料から一定量を切り出し、サンプル容器にセットし、加熱炉によりフタル酸を気化させます。
気化したフタル酸をそのままマイルドにイオン化し、一斉に質量分析します。

XRF装置と同様のEasy操作で、現場での利用をサポート
XRF装置との試料情報共有により、入力作業を省力化

フタル酸エステル類検査装置

加熱脱離質量分析計 HM1000A
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測定者を選ばない簡易ソフト
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測定結果 
　・ 試料情報 
　・ 算出濃度  
　・ OK/NG判定 

＜基本仕様＞
スループット 1試料当たり10分間 

測定仕様 最大50点の自動測定 

装置寸法 
幅　 ： 510 mm 
奥行 ： 610 mm 
高さ ： 620 mm

ユーティリティ 窒素ガス※ 
流量0.5～2.0 l/min

※窒素ガスは、窒素ガス発生装置で対応できます。 


