


~ 最新のWEBセミナー・イベントはこちらから ~

新規コロナウイルスの観察

透過電子顕微鏡 HT7800シリーズの主な仕様

項目 HT7800 HT7820 HT7830

電子銃 タングステン または LaB6

加速電圧 20 ～120 kV (100 Vステップ可変）

分解能（格子）
0.204 nm
（Off-axis, 100 kV）

0.14 nm
（Off-axis, 120 kV）

0.14 nm
（Off-axis, 120 kV）
0.19 nm
（On-axis, 120 kV）

最大倍率 x600,000 x800,000 x1,000,000

ステージ最大傾斜角度 ±70° ±30° ±10°

標準搭載機能
オートフォーカス、マイクロトレース、オートドライブ、ライブFFT表示、計測機能、ロードーズ、API（自動予備照射機能）、
イメージナビ機能、鏡体マイルドベーク、グリッド像取得機能、ドリフト補正機能 など

* 仕様値はシステム構成と設置環境により異なります。

図1.新型コロナウイルスのTEM観察結果

装置：HT7820、HRモード、RC16カメラ、加速電圧：100 kV、倍率：（a）×30,000（b）×200,000
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観察装置：HT7830, 加速電圧：(a)40 kV, (b)120 kV, 撮影倍率：(a)x10 k, (b)x20 k

図2.セルロースナノファイバーのTEM観察例
(a)無染色像、(b) ネガティブ染色像
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加速電圧40 kVでのセルロースナノファイバーの
無染色TEM観察
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